






























































Farbkontraste in der Stadt
Die OM SYSTEM OM-3 erfasst
Architektur und Natur in harmonischer
Spannung – gestochen scharf
mit beeindruckender Farbtiefe.
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Straßengefühl
neu definiert

Die OM-3 ist für den Rhythmus der Stadt gemacht.
Inspiriert von der klassischen Olympus OM-1, vereint
sie ikonisches Design mit modernster Technik –
leistungsstark und immer bereit für den Moment.

Egal, ob Sie das pulsierende Leben in urba-
nen Straßen festhalten, mit Licht und
Schatten experimentieren oder spontane

Begegnungen dokumentieren möchten – die
neueOM-3 vonOMSYSTEMabringt Ihre Vision
direkt auf den Sensor. Dank ihres leichten, wet-
terfesten Gehäuses können Sie überall fotogra-
fieren, egal ob bei Regen, in staubigen
Gassen oder in der tiefstehenden Sonne

mit erweitertem Dynamikumfang und mini-
miertem Rauschen. Besonders in der Straßen-
fotografie, wo oftmit vorhandenem Licht gear-
beitet wird, zeigt sich die Stärke dieses Sensors.

Feinste Details werden auch in dunklen Be-
reichen präzise wiedergegeben, während helle
Lichter nicht ausbrennen. Dank der 5-Achsen-
Bildstabilisierung gelingen darüber hinaus ge-
stochen scharfe Aufnahmen auch aus der Be-
wegungheraus – perfekt, wenn Sie den Puls der
Stadt in all ihren Facetten abbilden wollen,
ohne sich lange mit einem Stativ aufzuhalten.
Die OM-3meistert jede Situation in Perfektion.

OM SYSTEM OM-3
• 20,37 MP Stacked BSI

Live MOS-Sensor
• OM-Cinema Video-Profile

& 120 fps Serienaufnahme
• Wetterfestes Gehäuse

mit IP53-Schutz
• Gewicht: 413 g (nur Gehäuse)
• Preis: 1.999 € (Gehäuse),

2.399 € (mit 12-45mm Kit)

Die OM SYSTEM OM-3
Klassisches Design trifft auf

modernste Technologie – mit
flexiblem Klappdisplay.

eines frühen Morgens. Die OM-3 trotzt den
Herausforderungen der Street Photography
und hält auch in schwierigen Lichtverhältnis-
sen zuverlässigmit.

Im Inneren der Kamera sorgt ein 20,37 MP
Stacked BSI Live MOS-Sensor in Kombination

mit dem TruePic X-Bildprozes-
sor für eine außerge-
wöhnliche Bildqualität

OM SYSTEM
UVP: 1.999 Euro Maximale Flexibilität

Das M.Zuiko Objektiv-
system bietet eine
große Auswahl an
Brennweiten – für

jede fotografische
Herausforderung die

perfekte Lösung.

„Die OM-3
kombiniert

legendäres Design
mit modernster

Technologie – ein
echtes Kreativ-

werkzeug für Foto
und Video“

Präzision bis ins Detail
Das optische Design der M.Zuiko PRO-
Objektive sorgt für höchste Schärfe.
Wetterschutz gibt es inklusive.

33MÄ R Z / A P R I L 2 0 2 5

01-52_GESAMT_Rf0225.indd 3301-52_GESAMT_Rf0225.indd 33 14.02.25 11:3314.02.25 11:33



Einstellrad denWechsel zwischen computerge-
stützten Fotofunktionen wie Live ND, HDR
oder Focus Stacking. Das macht die Kamera
nicht nur intuitiv bedienbar, sondern verleiht
Ihnen kreative Freiheit direkt beim Fotografie-
ren – ohne aufwendige Nachbearbeitung.

Leistungsstarke Videofunktionen
Die OM-3 ist nicht nur eine exzellente Fotoka-
mera, sondern auch ein leistungsstarkes Werk-

zeug für Videografen, die
den urbanen Alltag in be-
wegten Bildern festhalten
möchten. OM-Cinema Vi-
deo-Profile, 120 Bilder pro
Sekunde für Slow-Motion
und eine nahtlose Modu-
sumschaltung sorgen für
professionelle Aufnahmen
mit filmischem Charakter,
während das intelligente
Wärmemanagement Über-
hitzung verhindert, selbst

bei längeren Drehs. So ermöglicht es Ihnen die
OM-3 Ihnen, Ihre Geschichten in fließenden,
dynamischen Bildern zu erzählen.

Neben der technischen Leistungsfähigkeit
überzeugt die OM-3 auch mit einer intuitiven
Bedienung. Die klassischen Einstellräder auf
der Oberseite ermöglichen eine direkte Steue-
rung der wichtigsten Parameter, ohne durch
Menüsnavigieren zumüssen. Sohaben Sie vol-
le Kontrolle über Ihre Aufnahmen, während Sie
sich auf Ihre Umgebung konzentrieren kön-

Color Creator-Modus
Kombinieren Sie Farbfilter, Körniger Film-
Effekt und Toneffekt für den gewünschten
monochromen Fotoausdruck.

Street Photography erfordert Geschwindigkeit
und Präzision, und genau hier überzeugt die
OM-3. Der Pro Capture-Modus speichert bis zu
70 Bilder, bevor Sie den Auslöser ganz durch-
drücken – so verpassen Sie keinen entscheiden-
den Moment. Wenn ein Motiv im Bruchteil ei-
ner Sekunde auftaucht und ebenso schnell
wieder verschwindet, haben Sie mit dieser Ka-
mera die Gewissheit, dass Sie es im perfekten
Augenblick festhalten.

Der KI-gestützte Auto-
fokus mit 1.053 Phasende-
tektionspunkten erkennt
übrigens zuverlässig Ge-
sichter, Bewegungen und
Motive – egal, ob es sich
um eine vorbeiziehende
Menschenmenge, einen
Straßenkünstler in Aktion
oder einDetail imurbanen
Chaos handelt. Mit einer
Serienbildrate von bis zu
50 Bildern pro Sekunde
mit Tracking bleiben Sie immer imGeschehen.

Innovatives Einstellrad
Einebesondere StärkederOM-3 ist ihr kreatives
Einstellrad, das Ihnen direkten Zugriff auf an-
passbare Farb- und Monochrom-Profile bietet.
So können Sie den Look klassischer Filmfoto-
grafie nachbilden – von kontrastreichem
Schwarz-Weiß bis hin zuwarmen, leicht entsät-
tigten Farben, die an analoge Filmaufnahmen
erinnern. Zusätzlich ermöglicht das kreative

„Der neue
Stacked BSI Live

MOS-Sensor
ermöglicht eine
herausragende
Bildqualität mit

verbessertem
Dynamik“

FO
TO

S:
H
E
R
ST

E
LL

E
R

Beim Kauf einer OM SYSTEM OM-3
im Aktionszeitraum 6. Februar bis
31. März 2025 erhalten Sie 5 Jahre
Garantie sowie einen hochwerti-
gen Kameragurt kostenlos dazu –
exklusiv im Fachhandel! Die OM-3
ist ein leistungsstarkes Werkzeug,
das perfekt auf Ihre individuellen
Anforderungen abgestimmt wer-
den kann. Lassen Sie sich von den
Experten im RINGFOTO-Foto-
fachhandel beraten und entde-
cken Sie die besten Objektiv- und
Zubehörkombinationen für Ihren
Stil. Erleben Sie die OM-3 hautnah
– für perfekte Bilder von Anfang
an! Mehr Infos zur Aktion gibt es
bei Ihrem RINGFOTO-Partner.

Arch Slim Leather
Camera Strap
VK-Wert 69,00 EUR
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Präzision und Kontrolle
Das M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO
überzeugt mit kompakter Bauweise und
hoher optischer Leistung.

Klassische Bedienung
Die klassischen Einstellräder der

OM SYSTEM OM-3 ermöglichen eine intuitive
Bedienung und maximale kreative Freiheit.

Schönheit
im Verborgenen
Mit der OM-3 lassen
sich selbst kleinste
Details im urbanen
Raum entdecken –
gestochen scharf dank
präzisem Autofokus
und beeindruckender
Makrofunktion.

Kreative
Mehrfachbelichtung

Die OM SYSTEM OM-3
kombiniert Motive direkt in
der Kamera und eröffnet
neue Möglichkeiten für

außergewöhnliche
Bildkompositionen.

Kreativität überall
Die OM SYSTEM OM-3 ist
der perfekte Begleiter für

alle, die ihre fotografi-
sche Vision überall
umsetzen möchten.

nen. Besonders für Fotografen, die den Look
und das Gefühl analoger Kameras schätzen,
bietet die OM-3 eine tolle Kombi aus klassi-
scher Bedienung undmodernster Technologie.

Übrigens, beim Kauf der OM SYSTEM OM-3
bei Ihrem RINGFOTO-Fachhandelspartner pro-
fitieren Sie nicht nur von kompetenter Bera-
tung, sondern auch von einer exklusiven Akti-
on: Wer sich bis zum 31. März 2025 für diese
Kamera entscheidet, erhält eine verlängerte
5-Jahres-Garantie sowie einen hochwertigen
Kameragurt kostenlos dazu.

Ob Sie das Spiel von Licht und Schatten ein-
fangen, das Tempo des Stadtlebens dokumen-
tieren oder stille Momente inmitten des Tru-
bels entdecken – die OM-3 ist Ihr zuverlässiger
Begleiter für einzigartigeMomente.

Professionelle
Workflows
Die OM-3 er-

möglicht exter-
ne Aufzeichnun-
gen in höchster
Qualität. Für
Filmemacher
und Content

Creator.
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Tipps von
Martin WagnerMAR T I N

WAGNER

Leiter Trends &
Training der

RINGFOTO Gruppe

„Und was heißt schon New York?
Großstadt ist Großstadt; ich war
oft genug in Hannover.”

ARNO SCHM ID T

Einladendes Flair in der Altstadt:
Lichterketten und Fachwerk sorgen für
eine gemütliche Atmosphäre. Fotografiert
während meiner Fototour durch Fürth.

Street Art trifft Fassade:
Spannende Kontraste zwischen

moderner Wandkunst und

historischem Mauerwerk.
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Großstadtflair gibt es nicht nur in Metro-
polen wie New York oder Berlin – span-
nendeMotive findetmanüberall!Manch-
mal muss man nur genauer hinschauen,
besonders in Städten wie Hannover.

Natürlich kann man heute vieles mit
dem Smartphone fotografieren. Dochwer
wirklich hochwertige Ergebnisse will,
kommt an einer „richtigen“ Kamera nicht
vorbei – nicht nur, wenn man die Bilder
drucken möchte! Die Wahl des Objektivs,
bessere Lowlight-Performance und das
ganz eigene Handling einer Kamera ver-
ändern den Blick auf die Fotografie. Musi-
ker wissen, wovon ich spreche…

Hier ein paar Bilder, die wir kürzlich in
der Nähe unseres „Mutterschiffs“ wäh-
rend einer Schulung mit einer (damals
noch geheimen) Kamera gemacht haben.

Übrigens: Viele der neuen Kameras
wie die OM-3 oder die Fujifilm X-M5, die
wir in diesem Heft vorstellen, sind nicht
nur technische Highlights – sie sind auch
stylische Accessoires!

Street Art trifft   Fassade:
Hier gibts mehr von Martin Wagner:
https://www.youtube.com/c/RINGFOTOGruppe
Schauen Sie mal vorbei!

Auf Fotojagd in der Großstadt:
Martin Wagner und das Team erkunden die
Stadt bei Nacht. Streetlights, Regen und Reflexi-
onen schaffen eine spannende Lichtstimmung.
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Attraktive Kit-Varianten
Neben dem Gehäuse ohne Ob-
jektiv für rund 1.000 Euro wird die
Nikon Z50II auch als Kit mit dem
sehr kompakten Standardzoom
Nikkor Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR
für rund 1.100 Euro angeboten.

Foto-Upload in die Cloud
Die Nikon Z50II kann mit der Ni-
kon Imaging Cloud verbunden
werden. Neben dem Download
von kreativen Filtern können Bil-
der hochgeladen und Firmwa-
re-Updates gespeichert werden.

Griffiges Gehäuse
Mit ihrem großen, ergonomisch
geformten Griff lässt sich die Nikon
Z50II auch mit nur einer Hand gut
halten. Im Griff befinden sich der
Akku und der Steckplatz für die
SD-Speicherkarte.

CLevere Anschlüsse
Mit dem Fokus auf Vlogger hat

die Nikon Z50II sowohl einen
Mikrofoneingang als auch ei-

nen Kopfhörerausgang. Das er-
möglicht eine bessere Kontrolle

über die Tonspur der Videos.

NIKON
Z50II
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Nikon baut seine spiegellose APS-C-Klas-
se im Z-System weiter aus und präsen-
tiert mit der Nikon Z50II eine in vielen

Punkten verbesserte Nachfolgerin der Z50. Die
weiterhin 20 Megapixel auflösende Neuein-
steigerin ist hochwertig verarbeitet und so-
wohl in der Höhe als auch in der Tiefe einige
Millimeter größer als ihre Vorgängerin. Im Pra-
xistest fiel dieser Größenunterschied aber
nicht weiter ins Gewicht, da die Z50II in Kom-
bination mit dem einziehbaren Kit-Objektiv
Nikkor Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR immer
noch so kompakt ist, dass sie kaumPlatz in der
Foto- oder Reisetasche beansprucht. Zudem

liegt die Kamera mit ihrem ergonomisch ge-
formten Griff angenehm in der Hand. Wir ha-
ben das neue Z-Modell der DX(APS-C)-Klasse
während einer London-Reise und im Testlabor
genauer unter die Lupe genommen.

Autofokus-Erkennung der Z9
Mit dem Bildprozessor Expeed 7, der bereits in
Profimodellen wie der Nikon Z9 und Z8 sowie
den Vollformatkameras der Mittelklasse Zf
und Z6III zum Einsatz kommt, erfährt die Ni-
kon Z50II eine deutliche Aufwertung gegen-
über ihrer Vorgängerin. Der Prozessor der neu-
esten Generation erhöht die Geschwindigkeit

20,1 Megapixel im DX-Format
Die Auflösung des APS-C-Sensors (DX)

bleibt wie bei der Vorgängerin Z50
weiterhin bei moderaten 20,1 Mega-
pixeln. Hier hätten wir uns eine Stei-

gerung auf 24 Megapixel gewünscht.

Hellerer Sucher
Die Helligkeit des elektronischen Suchers wurde
auf 1.000 cd/m² erhöht – eine deutliche Verbes-
serung gegenüber den 500 cd/m² des Suchers
des Vorgängermodells Z50.

Flexibler Touchscreen
Größe und Auflösung des Displays bleiben
mit 3,2 Zoll und 1.040.000 Bildpunkten ge-
genüber dem Z50 unverändert – dafür lässt
sich das LCD jetzt auch zur Seite schwenken.

Nikon Z50II
Schnellere Serienbildaufnahmen, verbesserter Autofokus
und erweiterte Videofunktionen: Mit der spiegellosen
APS-C-Kamera Z50II will Nikon nicht nur waschechte
Fotoenthusiasten, sondern auch Vlogger überzeugen.

der Datenverarbeitung und unterstützt das
Autofokussystem, das mit KI-Deep-Learning-
Technologie trainiert wurde. Das Ergebnis ist
eine Motiverkennung auf dem Niveau einer
professionellen Nikon Z9. Konnte die ältere
Z50 nur Menschen, Hunde und Katzen erken-
nen, erkennt die Motiverkennung der Z50II
nun auch Vögel, Autos, Flugzeuge, Fahrräder,
Motorräder und Züge. Hinzu kommt eine in-
telligente Motiverkennungsautomatik, dank
der man nicht mehr selbst entscheiden muss,
ob zum Beispiel Menschen, Vögel oder Autos
erkannt werden sollen – im neuen „Auto“-Mo-
dus passt die Kamera die Erkennung automa-
tisch an die im Motiv erkannten Objekte an.
Das funktionierte im Praxistest sehr gut.

Darüber hinaus bietet die Nikon Z50II eine
schnellere Serienbildgeschwindigkeit mit jetzt
bis zu 15 JPEG- oder neun RAW-Bildern pro Se-
kunde bei voller 20-Megapixel-Auflösung und
kontinuierlicher Schärfenachführung mit
elektronischem Verschluss. Im Vergleich dazu
schafft die ältere Z50mit ebenfalls 20Megapi-
xel Auflösung nur elf JPEGs, aber ebenfalls
neun RAWs pro Sekunde mit mechanischem
Verschluss. Hervorzuheben ist, dass die Z50II
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Die Nikon Z50II im
Labor und in der Praxis
Rauschverhalten: Im La-
bor punktet die Z50II mit
geringem Rauschen bis
einschließlich ISO 3.200.
Erst ab ISO 6.400 steigt
der VN1-Wert für das
Rauschen am Monitor
mit 2,1 leicht über den
Grenzwert für sichtbares
Rauschen. Obwohl die
Rauschmesswerte auf
dem Niveau des Vorgän-
germodells liegen, gefällt
uns das Rauschverhalten
der Z50II bei ISO 6.400 bei
der visuellen Betrachtung
der Messbilder am Moni-
tor etwas besser.

Auflösung & Details: Mit
20,1 Megapixeln hält Ni-
kon an der moderaten
Auflösung der Z50 fest.
Der APS-C-Sensor der
Z50II liefert eine gute
Kantenschärfe und
Detailtreue bis ISO 3.200.
Die Messwerte für die
Kantenschärfe liegen
zwar leicht unter denen
der Z50, doch auch hier
wirken die Testbilder der
Z50II bei visueller Betrach-
tung bei 100-Prozent-An-
sicht am Monitor etwas
schärfer.

im Serienbildmodus auch längere Bildfol-
gen durchhält. So gelangen uns im Test-
labor mit der Nikon Z50II bis zu 74 RAWs in
Folge, während bei der Z50 bereits nach 35
RAWs pro Sekunde Schluss war.

Der schnelle Prozessor ermöglicht noch
eine weitere nützliche Neuerung. Als erste
APS-C-Kamera des Z-Systems verfügt dieNi-
kon Z50II über eine Pre-Release-Capture-
Funktion. Damit können bei halb gedrück-
tem Auslöser kontinuierlich 30 Bilder pro
Sekunde in voller Auflösung in den Puffer-
speicher geschrieben werden – in diesem
Fall allerdings nur im JPEG- oder HEIF-For-
mat. RAW wird im Pre-Release-Capture-Mo-
dus nicht unterstützt. Wird der Auslöser
ganz durchgedrückt, können die zuvor zwi-
schengespeicherten Bilder der letzten
0,3, 0,5 oder 1,0 Sekunden zusätzlich auf
die Speicherkarte geschrieben werden. So
verpasstman keinen wichtigenMoment.

Verstärkter Fokus auf Vlogger
Dass Nikon mit der Z50II nicht nur Foto-
enthusiasten, sondern auch Vlogger
begeistern möchte, zeigt die erweiterte Vi-
deofunktionalität. Neben der 4K-UHD-Auf-

„Gute, kompakte
DSLM zum

fairen Preis.“
Thomas Probst,

Leitender Redakteur

Aufhellblitz
Der eingebaute Blitz

kann bei Bedarf
ausgeklappt wer-

den und liefert eine
Leitzahl von 7,7, was

in der Regel aus-
reicht, um Gesichter
bei Porträtaufnah-

men im Gegenlicht
leicht aufzuhellen.

Picture Control
Nikons Picture-Control-Optionen

bieten Voreinstellungen und
Looks für verschiedene Aufnahm-

situationen und sind jetzt über
eine eigene Taste erreichbar.

Nikons Picture-Control-Optionen 

Looks für verschiedene Aufnahm-
situationen und sind jetzt über 
eine eigene Taste erreichbar.

100 800 6 .400 25 .600
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Gut bei schwachem Licht
Mit der optischen Bildstabilisierung des

Kit-Objektivs Nikkor Z DX 16–50 mm
f/3,5–6,3 VR haben wir auch noch bei

einer langen Belichtungszeit mit
1/10 Sekunde bei einer Brennweite von
75 mm (KB) scharfe Nachtaufnahmen

aus der Hand fotografieren können.

NIKON Z50II MIT NIKKOR Z DX 16–50 MM F/3,5–6,3 VR 75 MM (KB) F/6,3 1/10 S 1.250
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Fazit
+ Top-Objekterkennung, schnellere

Bilderserien, Pre-Capture,
Bildqualität

– Wir hätten uns eine Steigerung
auf 24 MP gewünscht

Nikon Z50II
TECHNISCHE DATEN

Maximale Auflösung 5.568 x 3.712 Pixel

Effektive Pixel 20,7 Millionen

Sensor (Typ / Größe) CMOS / 23,5 x 15,7
mm

Bajonett / Crop-Faktor Nikon Z / 1,5-fach

Bildstabilisator /
Kompensation – / –
Sucher (Art) elektronisch

Bildfeld-Abdeckung /
Vergrößerung (auf KB)

100 Prozent /
0,68-fach

Display (Größe / Auflösung) 3,2 Zoll / 1.040.000
Subpixel

Touchscreen / beweglich • / •
Verschlusszeiten / Bulb 1/4.000–900 s / •
Kürzeste Blitzsynchronisation 1/250 s

ISO-Bereich (ohne /
mit Erweiterung)

100–51.200 / 100–
204.800

Bildformate JPEG, RAW,
RAW+JPEG, HEIF

Serienbildgeschwindigkeit
(max. / mit AF-C / mit AF-S)

30 / 15 / 15
Bilder pro Sekunde

Maximale Video-Auflösung /
Zeitlupen

2.160 (60p) / 1.080
(120 fps)

Video: manuelle Blende / ISO
/ Fokuspunkt wählbar / AF-C

• / • /
• / •

Video: RAW / flaches
Bildprofil / Bildstabilisierung – / HLG, N-Log /

elektronisch

Blitzschuh /
Blitzsynchron-Anschluss

• / –
WLAN / Bluetooth / GPS • (b/g/n/ac) /

• / –
Speichermedium
(Schacht 1 / 2)

SDXC (UHS II) / –
USB / HDMI-Ausgang 3.0 / Micro-HDMI

Mikrofon- / Kopfhörer-Klinke • / •
Akkutyp / Energie EN-EL25a / 9,5 Wh

Gehäuse abgedichtet –
Abmessungen (B x H x T) 127 x 97 x 67 mm

Gewicht Body 550 g

MESSWERTE (GETESTET MIT NIKON NIKKOR Z 35 MM F/1,8 S)

Auflösung
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

1.834 / 1.772 / 1.722 /
1.585 / 1.533 / 1.390 /
1.346 Lp/Bh

Sichtbarer Schärfe-Eindruck
am Monitor (vMTF1)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

90 / 88 / 85 / 78 /
77 / 70 / 66%

Rauschen am Monitor (VN1)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

1,3 / 1,5 / 1,6 / 1,8 /
1,9 / 2,1 / 2,3 VN

Rauschen im Druck (VN3)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

0,8 / 0,8 / 0,9 / 1,1 /
1,1 / 1,1 / 1,3 VN

Detailtreue
bei ISO min / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

90 / 91 / 89 /
88 / 85 / 84 / 71 %

Auflösung Video
bei niedriger ISO 1.200 Lp/Bh

Rauschen Video VN1 / VN3 0,8 / 0,7 VN

Serienbildgeschwindigkeit
RAW / JPEG 8,9 / 15 B/s

Serienbildfolge RAW / JPEG 74 / 133

Anzahl Bilder Sucher
(min. / max.) 200 / 390

Anzahl Bilder Live View
(min. / max.) 210 / 420

WERTUNG

Bildqualität 2,0 •••••
Ausstattung/Handling 2,8 •••••
Geschwindigkeit 1,4 •••••
Videoqualität 1,6 •••••
GESAMTWERTUNG 2,2 •••••
Testurteil GUT
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zeichnungmit 30 Bildern pro Sekunde (fps) bei
voller Ausnutzung der Sensorbreite sind nun
auch 4K-Videosmit 60 fpsmöglich – in diesem
Fall mit einem leichten Crop-Faktor um den
Faktor 1,5. Der Bildausschnitt wird bei 4K/60p
also leicht beschnitten. In Full HD sind auch
Zeitlupen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde
möglich. Neben der Klinkenbuchse für das Mi-
krofon verfügt die Z50II auch über einen Kopf-
hörerausgang. Außerdem hat Nikon die Z50II
mit einem Modus für Produktpräsentationen
ausgestattet. Wird ein Produkt im Video prä-
sentiert, wechselt der Autofokus automatisch
von der Person im Bild auf ein vor die Kamera
gehaltenes Produkt und wieder zurück zur Per-
son, wenn das Produkt nichtmehr im Bild ist.

Optimierte Bedienung
Ein Blick auf das Gehäuse der Z50II zeigt, dass
Nikon das Bedienkonzept im Vergleich zum
Vorgängermodell etwas angepasst hat. Sind
bei der Z50 die Lupen- und Display-Funktio-
nen nur über Schaltflächen auf dem Touch-
screen zu erreichen, gibt es dafür bei der Z50II
wieder richtige Tasten. Hinzu kommen neue
Tasten für den Serienbildmodus und für den
direkten Zugriff auf Nikons Picture-Control-
Presets. Bei Größe und Auflösung des Displays
bleibt mit einer Diagonale von 3,2 Zoll und
1.040.000 Bildpunkten zwar alles beim Alten

Klein und leicht: Mit dem Nikkor Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR ist die kompakte Nikon Z50II
ideal für spontane Ausflüge in die Stadt.

– Nikon setzt aber auf mehr Flexibilität. Wäh-
rend dasDisplay der Z50nach obenundunten
geklappt werden kann, lässt es sich bei der
Z50II nach links schwenken und nach vorne
drehen. Das bietet einen zusätzlichen prakti-
schen Vorteil. Soll das Display beim Transport
vor Beschädigungen geschützt werden, kann
es bei der Z50II einfach zur Seite geklappt, ho-
rizontal um 180 Grad gedreht und anschlie-
ßend wieder so eingeklappt werden, dass die
Displayfläche geschützt der Kamera zuge-
wandt ist. Bei Aufnahmen imHochformat dre-
hen sich die Anzeigen auf dem Display mit,
sodass sie zum Beispiel auch bei hochformati-
gen Porträtaufnahmen gut ablesbar bleiben.

Wie ihre Vorgängerin ist auch die Nikon
Z50II mit einem internen Aufklappblitz aus-
gestattet – ein Ausstattungsmerkmal, das bei
Systemkameras inzwischen nur noch selten
zu finden ist. Die Blitzleitzahl beträgt 7,7, die
kürzeste Blitzsynchronzeit wird mit 1/250
Sekunde angegeben.

NIKON Z50II MIT NIKKOR Z DX 16–50 MM F/3,5–6,3 VR 47 MM (KB) F/5 1/250 S 320
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Höchste Bildqualität, starke Netzwerkan-
bindung und leistungsstarke Zoomfunk-
tionen – die neuen Panasonic Profi-Cam-

corder AG-CX20 und AG-CX18EJ setzen neue
Maßstäbe für professionelle Videoaufnahmen.
Ob Live-Streaming, Reportage oder High-End-
Broadcasting – diese kompakten Kraftpakete
liefern atemberaubende 4K-Bilder mit exzel-
lenter Farbtreue und präziser Fokussierung.

Maximale Leistung für Videografen
Der Panasonic AG-CX20 ist ein vielseitiger 4K-
Camcorder für anspruchsvolle Videoaufnah-
men. Sein 24-facher optischer Zoom und der
25-mm-Weitwinkel bieten Flexibilität für Pano-
rama- undNahaufnahmen. Das 4-Drive-Objek-
tivsystem optimiert Fokus- und Zoomsteue-
rung für gestochen scharfe Bilder.

Für Live-Übertragungen unterstützt der
Camcorder NDI|HX2 und SRT, was latenzarmes
Streaming ermöglicht. Die 5-Achsen-Hybrid-
Bildstabilisierung Ball O.I.S. minimiert Ver-
wacklungen selbst bei bewegten Szenen. Dank
USB-Tethering kann der CX20 über ein Smart-
phone eine Internetverbindung aufbauen –
ideal für mobiles Live-Streaming. Zusätzlich
bieten Wi-Fi 5 GHz und Ethernet stabile Über-
tragungen. Für Broadcast-Profis unterstützt
der Camcorder das P2 MXF-Format, das eine
Integration in bestehende Workflows ermög-
licht. Der OLED-Sucher und das 3,5-Zoll-Touch-
display sorgen für eine präzise Bildkontrolle.

Der Panasonic AG-CX18EJ ist die perfekte
Lösung für mobile Kreative, die eine leichte,

4K-Performance
für Video-Profis

PANASONIC
PROF. AG-CX20
4K CAMCORDER
• 4K60p 10-Bit-Aufnahme
• 24-facher optischer Zoom
• 5-Achsen-Hybrid-Bild-

stabilisierung Ball O.I.S.
• NDI|HX2 & SRT-Protokoll
• Hochpräziser Autofokus
• Dualer SD-Kartensteckplatz
• 3.330,81 Euro (UVP)

PANASONIC
PROF. AG-CX18EJ
4K CAMCORDER
• 4K60p-Camcorder
• 24-facher optischer Zoom
• 5-Achsen-Hybrid-Bild-

stabilisierung Ball O.I.S.
• Intelligenter Autofokus
• Direkte Live-Streaming-

Unterstützung via RTMP & RTSP
• Doppelter SD-Kartensteckplatz
• Hochauflösender OLED-Sucher

& 3,5-Zoll-Touchscreen
• 2.616,81 Euro (UVP)

Höchste Bildqualität, starke Netzwerkanbindung, starker
Zoom – die Panasonic AG-CX20 und AG-CX18EJ liefern
4K-Bilder für Live-Streaming, Reportagen und mehr.

kompakte Kamera mit professionellen Funkti-
onen suchen. Trotz seiner kompakten Größe
bietet er 4K60p-Qualität, einen 24-fachen opti-
schen Zoom sowie einen intelligenten
Autofokus mit Gesichtserkennung und Motiv-
verfolgung. Dank 5-Achsen-Hybrid-Bildstabili-
sierung Ball O.I.S. gelingen ruhige Aufnahmen
in jeder Situation. Der hochauflösende OLED-
Sucher und der 3,5-Zoll-Touchscreen erleich-
tern das Framing und die Bildbeurteilung.

Für maximale Flexibilität bietet der Cam-
corder USB-Tethering, Wi-Fi 5 GHz und einen
doppelten SD-Kartensteckplatz, um längere
Aufnahmen ohne Unterbrechung zu ermögli-
chen. Die Live-Streaming-Optionen via IP,
RTMP und RTSP machen ihn zu einem idealen
Werkzeug für Journalisten, Eventfilmer und
Content Creator.

Streaming & Konnektivität auf
höchstem Niveau
Beide Camcorder bieten erstklassige Netzwerk-
funktionen, wodurch Live-Streaming zu Platt-
formen wie YouTube oder Facebook direkt aus
der Kameramöglich ist. DankUSB-C-Anschluss
und erweiterter WiFi-5-GHz-Unterstützung
sind sie darüber hinaus perfekt für professio-
nelle Live-Produktionen gerüstet. Kurzum,
zwei starke Neuheiten für alle Videografen.

Panasonic
AG-CX18

Kompakt, leicht und
leistungsstark. Der
neue AG-CX18 ist

ideal für den mobilen
Einsatz. Er liefert

4K60p, 24-fach-Zoom
und direkten Live-

Streaming.
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Auf den ersten Blick wirkt die X-M5 wie
eine klassische „Kompakte“: Sie ist nur
112 Millimeter breit und 69 Millimeter

hoch und kleiner als Fujifilms High-End-Kom-
paktkamera X100VI. Darüber hinaus ist sie
mit einem Gewicht von lediglich 355 Gramm
inklusive Akku und Speicherkarte die derzeit
leichteste APS-C-DSLM des Fujifilm-X-Systems.
Die sehr kompakten Abmessungen haben in
der Praxis Vor- undNachteile. Zu denVorteilen
gehört zweifellos, dass die Fujifilm X-M5 kaum
Platz in der Foto- oder Reisetasche bean-
sprucht und auch in größeren Jackentaschen
Platz findet. Gerade auf Reisen, bei denen beim
Handgepäck auf jedes Gramm geachtet wer-

den muss, ist es hilfreich, wenn die Kamera
kaum ins Gewicht fällt. Dazu bietet Fujifilm im
X-System viele sehr kompakte Festbrennwei-
ten an und verkauft die X-M5 im Kit mit dem
nur 63 x 65 Millimeter kleinen, ausfahrbaren
undmotorisierten Fujinon XC 15–45mm f/3,5–
5,6 OIS PZ. Die kleine Gehäusegröße kann je-
doch ungünstig sein, wenn man große Hände
hat. Hält man die Kamera nur mit der rechten
Hand, bleibt rechts neben dem Display kaum
Auflagefläche für den Handballen. Außerdem
ist die Wölbung an der Griffvorderseite zu-
gunsten der kompakten Gehäuseabmessun-
gen sehr klein, sodass die Kamera nicht so sta-
bil in der Hand liegt. Vor allem dann nicht,

Leichte
Reise-DSLM

Mit der leichtesten Kamera im X-System hat Fujifilm
vor allem Einsteiger und Reisefotografen im Blick.

wenn mit größeren und schwereren Objekti-
ven gearbeitet wird. Wir empfehlen daher, die
Kameramit beiden Händen zu halten.

Bedienung auf kleinem Raum
Es ist bemerkenswert, dass es Fujifilm gelun-
gen ist, in dem kompakten Gehäuse, das ne-
ben den eingangs erwähnten Maßen für Brei-
te und Höhe nur 39 Millimeter tief ist, nicht
nur einen 26 Megapixel auflösenden X-Trans-
CMOS 4-Sensor im APS-C-Format unterzu-
bringen, sondernaucheinnach links schwenk-
bares und nach vorne und hinten neigbares
3,0 Zoll Touchdisplay. Im Gegensatz zu den
meisten anderen X-Systemkameras muss
man hier auf eine am Sensor verbaute Bildsta-
bilisierungseinheit verzichten. Sonst hätte die
Kamera wohl nicht so kompakt gebaut wer-
den können. Die X-M5 bietet daher nur eine
elektronische Bildstabilisierung. Auch auf den
sonst bei Fujifilm üblichen elektronischen Su-
cher wurde verzichtet. Die Motivauswahl er-
folgt somit ausschließlich über das Display.

Durch das Menü wird mittels Joystick na-
vigiert. Da neben und über dem Display nur
wenig Platz zur Verfügung steht, sind die
Tasten recht klein. Die drei Tasten oberhalb
des Displays für Drive/Papierkorb, Wiederga-

APS-C-Sensor
Der X-Trans CMOS 4 Sensor im APS-C-
Format löst mit 26,1 Megapixel auf.

Er ist nicht stabilisiert, daher empfeh-
len sich stabilisierte Objektive.

Für Vlogger
Obwohl nur wenig
Platz am Gehäuse
zur Verfügung steht,
ist die X-M5 mit
Klinkensteckern für
Mikrofon und Kopf-
hörer ausgestattet.

FUJIFILM
X-M5
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Filmsimulation
Die X-M5 bietet über das Einstellrad

oben links auf der Kamera Zugriff
auf insgesamt 20 verschiedene Film-
simulationsmodi. Dieses Bild wurde
mit der Filmsimulation „Velvia/Le-

bendig“ aufgenommen. Die Farben
wirken dadurch deutlich kräftiger.

FUJIFILM X-M5 MIT XF 16–55 MM F/2,8 R LM WR 24 MM (KB) F/2,8 1/2.500 S 400
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Die Fujifilm X-M5
im Labor und in der Praxis
Rauschverhalten:
Der APS-C-Sensor der
X-M5 liefert im Test ein
sehr gutes Rauschverhal-
ten bis einschließlich ISO
1.600. Bei ISO 3.200 tritt
erstmals leichtes Rau-
schen auf, wenn das Bild
am Monitor auf 100 Pro-
zent vergrößert wird. Bei
ISO 6.400 wird das Rau-
schen deutlicher. Anders
sieht es bei Ausdrucken
im A3-Format aus. Hier
muss man sich bis ein-
schließlich ISO 12.800 kei-
ne Gedanken über Bild-
rauschen machen.

Auflösung & Details:
Der X-Trans-CMOS-4-Sen-
sor löst mit 26 Megapixel
auf und erreicht im Labor
vergleichbare Messwerte
wie das Schwestermodell
X-S20 mit gleicher
Sensorauflösung. Die ma-
ximal gemessene
Auflösung der X-M5 liegt
bei guten 2.238 Linien-
paaren pro Bildhöhe. Die
Detailtreue liegt mit 80 bis
89 Prozent von ISO min
bis ISO 12.800 ebenfalls
auf einem guten Niveau.

be und die Belichtungs- und Fokusspeiche-
rung sind noch recht gut zu bedienen. Die
sehr kleine Q-Taste für das Schnellmenü ist
eher ungünstig platziert und daher mit dem
Zeigefinger nicht gut zu erreichen. Die vier
Einstellräder der X-M5 sind dagegen sehr gut
zu bedienen. Neben zwei Rädern für die ma-
nuelle Belichtungssteuerung verfügt die Ka-
mera über ein Modusrad und ein Rad spezi-
ell für die Filmsimulationsmodi, die den

Flexibel
Das 3,0 Zoll große

Touchscreen-Display
kann sowohl zur Seite
geschwenkt als auch
nach vorne und hin-
ten geneigt werden.

Bedienung
Durch das kleine Gehäu-
se sind auch die Tasten
recht klein. Dadurch ist die
Q-Taste mit dem Zeige-
finger nicht gut erreichbar.

„Gute DSLM für
die Jackentasche.“
Thomas Probst, Leitender Redakteur

MIN 800 6 .400 25 .600
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Fazit
+ Scharfe Abbildung,

leicht und komfortabel,
wetterfest

– Preis, kleiner Filter,
Objektivdeckel lose

Fujifilm X-M5
TECHNISCHE DATEN

Maximale Auflösung 6.240 x 4.160 Pixel

Effektive Pixel 26,0 Millionen

Sensor (Typ / Größe) CMOS /
23,5 x 15,6 mm

Bajonett / Crop-Faktor Fujifilm X / 1,5-fach

Bildstabilisator /
Kompensation – / –
Sucher (Art) keinen

Bildfeld-Abdeckung /
Vergrößerung (auf KB) – /

–
Display (Größe / Auflösung) 3,0 Zoll / 1.040.000

Subpixel

Touchscreen / beweglich • / •
Verschlusszeiten / Bulb 1/32.000–900 s / •
Kürzeste Blitzsynchronisation 1/180 s

ISO-Bereich (ohne /
mit Erweiterung)

160–12.800 /
80–51.200

Bildformate JPEG, RAW,
RAW+JPEG, HEIF

Serienbildgeschwindigkeit
(max. / mit AF-C / mit AF-S)

30 / 20 / 20
Bilder pro Sekunde

Maximale Video-Auflösung /
Zeitlupen

4.160 (30p) / 1.080
(240 fps)

Video: manuelle Blende / ISO
/ Fokuspunkt wählbar / AF-C

• / • /
• / •

Video: RAW / flaches
Bildprofil / Bildstabilisierung – / F-Log, FLog2,

HLG / elektronisch

Blitzschuh /
Blitzsynchron-Anschluss

• / –
WLAN / Bluetooth / GPS • (a/b/g/n) / • / –
Speichermedium
(Schacht 1 / 2)

SDXC (UHS I) / –
USB / HDMI-Ausgang 3.2 / Micro-HDMI

Mikrofon- / Kopfhörer-Klinke • / •
Akkutyp / Energie NP-W126S / 9,1 Wh

Gehäuse abgedichtet –
Abmessungen (B x H x T) 112 x 67 x 38 mm

Gewicht Body 355 g

MESSWERTE (GETESTET MIT
FUJIFILM FUJINON XF 33 MM F/1,4 R LM WR)

Auflösung
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

2.238 / 2.283 / 1.919 /
1.887 / 1.837 / 1.835 /
1.794 Lp/Bh

Sichtbarer Schärfe-Eindruck
am Monitor (vMTF1)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

91 / 90 / 90 / 81 /
69 / 68 / 67%

Rauschen am Monitor (VN1)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

1,1 / 1,5 / 1,8 / 1,8 /
2,3 / 3,1 / 3,9 VN

Rauschen im Druck (VN3)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,8 /
0,9 / 1,2 / 1,5 VN

Detailtreue
bei ISO min / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

81 / 80 / 89 /
89 / 85 / 85 / 83%

Auflösung Video
bei niedriger ISO 2.243 Lp/Bh

Rauschen Video VN1 / VN3 0,3 / 0,4 VN

Serienbildgeschwindigkeit
RAW / JPEG 20 / 20,02 B/s

Serienbildfolge RAW / JPEG 43 / 305

Anzahl Bilder Sucher
(min. / max.) – / –
Anzahl Bilder Live View
(min. / max.) 290 / 560

WERTUNG

Bildqualität 1,6 •••••
Ausstattung/Handling 3,4 •••••
Geschwindigkeit 1,4 •••••
Videoqualität 1,5 •••••
GESAMTWERTUNG 2,2 •••••
Testurteil GUT
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Look analoger Filme simulieren. Damit bie-
tet die Kamera DSLM-Einsteigern und Hob-
byfotografen einen schnellen Zugang zu kre-
ativen Effekten.

Gute Objekterkennung und 20 B/s
In Verbindungmit demX-Prozessor 5 bietet die
Fujifilm X-M5 ein modernes Autofokussystem
mit KI-basierter Objekterkennung. Neben Au-
gen undGesichtern vonMenschen erkennt die
X-M5 auchHunde, Katzen, Vögel, Autos,Motor-
räder, Fahrräder, Flugzeuge und Züge. Für die
Serienbildfunktion stehen verschiedeneOptio-
nen zur Verfügung. Ist der geräuschlose elekt-
ronische Verschluss aktiviert, schafftdie Kame-
ra sehr gute 20 JPEG- oder RAW-Bilder pro
Sekunde bei voller 26-Megapixel-Auflösung
und kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-
C). Im Labor erreichten wir 305 JPEGs oder 43
RAW-Bilder in Folge. Mit dem mechanischen
Verschluss schafft die X-M5 acht JPEG- oder
RAW-Bilder pro Sekunde – ebenfalls bei 26 Me-
gapixel und AF-C. In diesem Fall speicherte die
Kamera 51 RAWs in Folge. Im JPEG-Modus konn-
tenwir keine Begrenzung der Bildfolge feststel-
len. Zusätzlich bietet die Fujifilm die Möglich-
keit, mit dem elektronischen Verschluss bis zu
30 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. In die-
sem Fall allerdings mit einem 1,25-fachen
Crop, also einem Beschnitt des Bildes.

Objektivwahl
Das hier verwendete XF

16–55 mm f/2,8 war uns auf
der X-M5 etwas zu groß.

Das kleinere Kit-Zoom XC
15–45 mm passt besser.

Kompakte DSLM für Vlogger
Die X-M5 zeichnet hochauflösende Videos
mit bis zu 6,2K/30p auf. Hinzu kommen un-
ter anderem 4K/60p und Zeitlupenaufnah-
men in Full HD mit 240p. Dass Fujifilm trotz
des sehr kompakten Gehäuses zwei separate
3,5-mm-Klinkenbuchsen für Mikrofon und
Kopfhörer untergebracht hat, zeigt, dass auch
Vlogger als Zielgruppe angesprochen werden
sollen. Unterstrichen wird diese Ausrichtung
durch den zusätzlichen „Vlog“-Modus, der
über das Modusrad angewählt werden kann
und auf dem Display große Touch-Buttons
für Videoaufnahme, Fokuswahl, Wiedergabe
und Menü anzeigt.

Kleiner Akku aus der X-T50
Ihren Strom bezieht die X-M5 aus dem kleinen
1.260 mAh-Akku NP-W126S, den wir aus der
X-T50 kennen. Der reicht für bis zu 560 Fotos
oder 82Minuten Video. Geladen wird der Akku
über den USB-C-Anschluss.

FUJIFILM X-M5 MIT XF 16–55 MM F/2,8 R LM WR 60 MM (KB) F/2,8 1/1.000 S 500
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Leistungsstarke
Fotodrohne im Test
Wir sind mit der neuen DrohneAir 3S von DJI abgehoben. An Bord: eine
Tele- und Weitwinkelkamera und eine verbesserter Hinderniserkennung.
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1

Die optionale Akkuladesta-
tion der DJI-Air-3-Serie kostet
rund 69 Euro und lädt bis zu
drei Akkus parallel.

2

Zusammengefaltet benötigt
die DJI Air 3S samt Fernbe-
dienung nur wenig Platz und
lässt sich bequem in der Um-
hängetasche mitnehmen.

2

Der interne Speicherplatz
von 42 GB lässt sich über den
Kartenschacht für Micro-
SDXC-Karten um bis zu
512 GB erweitern.

31

2
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Objektivauswahl
Die Kameradrohne DJI Air 3S ist mit einem Weit-
winkelobjektiv (24 mm) und einem Teleobjektiv
(70 mm) ausgestattet.

Sehr kompakt
Die DJI Air 3S wiegt 724 Gramm und misst
21 x 10 x 9 Zentimeter. Für den Transport lässt sie
sich platzsparend zusammenklappen.

RC-2 mit eingebautem Display
Die Fernbedienung RC-2 ist im Kit DJI Air 3S Fly
More Combo erhältlich. Die RC-N3 im Stan-
dard-Kit benötigt ein Handy als Display.

DerHerstellerDJI hat eineweitereVersion
seiner Kameradrohne mit zwei Objekti-
ven auf den Markt gebracht. Die DJI Air

3S verfügt wie ihre ältere Schwester DJI Air 3
über zwei getrennte Kameraeinheiten mit 24
Millimeter (Weitwinkel) und 70 Millimeter
(Tele), um einerseits beeindruckende Panora-
men aus der Vogelperspektive aufnehmen zu
können und andererseits bei Bedarf Details in
guter Qualität heranzuzoomen. Die meisten
anderen Drohnen arbeiten mit nur einer
Kamera und zoomen digital.

Neu ist der größere 1-Zoll-Sensor, die Air 3
musste sichmit einem 1/1,3-Zoll-Sensor begnü-
gen. Das soll die Bildqualität vor allem bei
schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Ob
dem so ist und welche Optimierungen die DJI
Air 3S noch in petto hat, verrät dieser Test.

Die Kamera-Einheit im Testlabor
Im CHIP-Testcenter haben wir die Weitwinkel-
kamera mit 24 mm Brennweite genauestens
unter die Lupe genommen. Da nicht alle Quad-
rokopter über eine Telekamera verfügen, ge-
hört diese nicht zum standardisierten Test-
schema. Doch auch ohne Labortest lässt sich
sagen, dass der 3-fache optische Zoom auf 70
mm Brennweite eine deutlich bessere Foto-
und Videoqualität liefert als ein nachträgliches
Beschneiden des Bildausschnitts.

Richtig abgeräumt hat die DJI Air 3S vor al-
lem bei der Fotoqualität. Die Dual-Kamera-
drohne setzt mit ihrem 50-Megapixel-Sensor
einen neuen Bestwert bei der Auflösungsmes-
sung:Mit 2.488 LinienpaarenproBildhöhe (Lp/
Bh) unter Tageslicht-Bedingungen toppt sie
das 48-Megapixel-Schwestermodell Air 3 mit
2.189 Lp/Bh um rund 13 Prozent. Auch bei we-
nig Licht schneidet sie im direkten Vergleich
mit 1.922 Lp/Bh rund 18 Prozent besser ab als
die Air 3. Neben der Kantenschärfe zeigt sich
dieDJI Air 3S imFotomodus auchbeimRausch-
verhalten von ihrer besten Seite. Mit einem
VN1-Wert von 1,7 bei schwachem Licht rauscht
die Air 3S deutlich weniger als die Air 3 mit ei-
nem VN1-Wert von 4,7. Der VN1-Wert gibt an,
wie stark das Rauschen bei einer 100-Prozent-
Ansicht auf dem Monitor sichtbar ist.
Da der Grenzwert für sichtbares Rauschen bei
VN1 = 2,0 liegt, braucht man sich bei Aufnah-
men in der Dämmerung mit der Air 3S keine
Sorgen umBildrauschen zumachen.

Bei der Videoschärfemuss sich dieDJI Air 3S
mit 4K/UHD-Auflösung der deutlich teureren

DJI Mavic 3 Pro (5,2K) und sogar dem Vorgän-
germodell DJI Air 2S (5,4K) geschlagen geben.
DieDJI Air 3S erreichtmitUHDeine gute Schär-
fe, die in etwa mit der Schärfe der DJI Air 3 ver-
gleichbar ist, bei gleichzeitig sehr geringem
Bildrauschen, und das sowohl bei Tageslicht als
auch beiwenig Licht. Das ist sicherlich zumTeil
auchauf denneuen 1-Zoll-Sensor zurückzufüh-
ren, da größere Sensoren in der Regel besser
mit wenig Licht zurechtkommen. Die gute
Qualität in derDämmerung zeigt auch das Pra-
xisvideo auf der virtuellen DVD.

Für schöne Aufnahmen stehen dem Piloten
zahlreiche Modi von „Follow me“ bis „Mas-
tershots“ zur Verfügung. Im Praxistest begeis-
terte die neue Free-Panorama-Funktion, die
sensationelle Landschaftsaufnahmen ermög-
licht, für die 24 mm nicht weit genug sind: Der
Pilot markiert zunächst mit der Fernsteuerung
alle Landmarken, die das Panorama enthalten
soll, und die Drohne fotografiert dann selbst-
ständig den gesamten Ausschnitt in Einzelbil-
dern. Die „DJI Fly“-App setzt die Bilder dann zu
einem Panorama zusammen.

DJI Air 3S mit neuen Hindernis-
sensoren und sehr guter Flugzeit
Die DJI Air 3S ist eine relativ schwere Faltdroh-
ne mit einem Gewicht von 724 Gramm und
denMaßen 214 x 100x89Millimeter. Sie ist für
die EU-Drohnenklasse C1 zertifiziert, was für
die Piloten bedeutet: Notwendig ist der kleine
Drohnenführerschein A1/A3, eine Registrie-
rung als Drohnenpilot beim Luftfahrtbundes-
amt, eine Drohnen-Haftpflichtversicherung
sowie ein Kennzeichen auf der Drohne. Diese
Vorgaben gelten für alle Länder der Europäi-
schen Union, also auch, wenn die Drohne mit
in den Urlaub genommenwird.

Sicherheitstechnisch hat DJI die Air 3S auf-
gewertet: Zur obligatorischen Hinderniserken-
nung durch duale Sensoren in alle Richtungen
undwie schon bei der Air 3 dem Infrarotsensor
an der Unterseite ist nun ein LiDar-Entfer-
nungsmesser hinzugekommen, der vor allem
bei Nacht die automatische Vermeidung von
Kollisionen sicherstellen soll.

WenigNeuesgibt esbeimAkku,dieKapazität
beträgt 4.276 mAh. Laut unserer Labormessun-
gen reicht das für 42Minuten Flug bei gleichzei-
tiger UHD-Aufnahme (30 fps), bei einer Frame-
rate von60 fps verringert sichdie Flugzeit auf 31
Minuten. Das sindwie schon bei der Air 3 sensa-
tionell gute Werte, eine DJI Mini 4 Pro schafft
hier beispielsweise nur 27 bzw. 24Minuten. Auf-
geladen ist derAkkuderDJIAir 3S in 1,2 Stunden.

Fazit
+ Dual-Kamera, gestochen scharfe

Fotos, top auch bei wenig Licht,
starker Akku, verbesserte
Hinderniserkennung

– Relativ schwer mit 724 Gramm
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